


476 619

ATV	타어어

ATV TIRES 22

475

22X7-10 4 T/L 5.50 560 170 9.0 - 100.0 220 0.35 5 - -

22X10-10 4 T/L 8.00 560 250 10.5 - 136.0 300 0.35 5 - -

규격 PR 구분
림폭 외경

(mm)
단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

PITCH
(ea)

최대하중 공기압
LI SS

kg lbs  kg/cm2 psi

*ATV

TT = TUBE TYPE   /   TL = TUBELESS

22X7-10 2 T/L 5.50 555 170 10.0 - 82.0 180 0.21 3 - -

22X10-10 2 T/L 8.00 560 235 10.0 - 111.0 240 0.21 3 - -

규격 PR 구분
림폭 외경

(mm)
단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

PITCH
(ea)

최대하중 공기압
LI SS

kg lbs  kg/cm2 psi

19X7-8 4 T/L 5.50 483 177 8.0 - 80.0 175 0.35 5 - -

18X9.5-8 4 T/L 7.00 457 230 8.0 - 100.0 220 0.35 5 - -

20X7-8 4 T/L 5.50 508 177 9.0 - 87.5 193 0.35 5 - -

22X10-8 4 T/L 8.00 559 244 9.0 - 136.0 300 0.35 5 - -

규격 PR 구분
림폭 외경

(mm)
단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

PITCH
(ea)

최대하중 공기압
LI SS

kg lbs  kg/cm2 psi

*ATV

  ATV

476

619

475



440 457 455 456

23PATTERN GUIDE
SS기	타이어

SPEED SPRAYER

ATV TIRES / SPEED SPRAYER  

22

TT = TUBE TYPE   /   TL = TUBELESS

  SS기

23X10.00-12 6 T/T 8.50 593 255 25.0 11 695.0 1530 2.80 40 95 A3

규격 PR 구분
림폭 외경

(mm)
단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

PITCH
(ea)

최대하중 공기압
LI SS

kg lbs  kg/cm2 psi

*SS기

23X10.00-12
6 T/T 8.50 600 255 25.0 22 695.0 1530 2.80 40 95 A3

8 T/T 8.50 600 255 25.0 22 845.0 1860 3.75 53 95 A3

규격 PR 구분
림폭 외경

(mm)
단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

PITCH
(ea)

최대하중 공기압
LI SS

kg lbs  kg/cm2 psi

*SS기

26X10.00-12 8 T/T 8.50 660 258 22.0 14 980.0 2160 3.75 53 107 A3

규격 PR 구분
림폭 외경

(mm)
단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

PITCH
(ea)

최대하중 공기압
LI SS

kg lbs  kg/cm2 psi

*SS기

26X10.00-12 8 T/T 8.50 660 260 24.5 13 980.0 2160 3.70 53 107 A3

규격 PR 구분
림폭 외경

(mm)
단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

PITCH
(ea)

최대하중 공기압
LI SS

kg lbs  kg/cm2 psi

*SS기

440

457

455

456



437 442451 459

기타	타이어

MISCELLANEOUS TIRES

607

TT = TUBE TYPE   /   TL = TUBELESS

4.00-7 2 T/T 3.00 400 112 20.0 9 95.0 205 1.20 17 88 A3

규격 PR 구분
림폭 외경

(mm)
단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

PITCH
(ea)

최대하중 공기압
LI SS

kg lbs  kg/cm2 psi

3.50-7 2 T/T 3.00 355 94 12.0 9 80.0 175 1.20 17 88 A3

규격 PR 구분
림폭 외경

(mm)
단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

PITCH
(ea)

최대하중 공기압
LI SS

kg lbs  kg/cm2 psi

120/90-26
4 T/T 4.00 940 123 39.0 18 575.0 1265 2.40 34 - -

6 T/T 4.00 940 123 39.0 18 600.0 1320 3.00 43 - -

8 T/T 4.00 940 123 39.0 18 720.0 1585 3.60 52 - -

규격 PR 구분
림폭 외경

(mm)
단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

PITCH
(ea)

최대하중 공기압
LI SS

kg lbs  kg/cm2 psi

3.00-25 4 T/T 2.15 795 90 25.5 20 250.0 550 3.20 46 - -

규격 PR 구분
림폭 외경

(mm)
단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

PITCH
(ea)

최대하중 공기압
LI SS

kg lbs  kg/cm2 psi

  MISCELLANEOUS

6.00-16 6 T/T 4.00 726 163 11.2 - 685.0 1510 2.80 40 94 A3

규격 PR 구분
림폭 외경

(mm)
단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

PITCH
(ea)

최대하중 공기압
LI SS

kg lbs  kg/cm2 psi

451

459

437

442

607



24

667 675 657656

25PATTERN GUIDE
SKID	LOADER	타이어

SKID LOADER TIRES

M
ISCELLANEOUS / SKID LOADER 

TT = TUBE TYPE   /   TL = TUBELESS

  SKID LOADER

10-16.5

6 T/L 8.25 780 273 20.0 - 1610.0 3550 3.25 46 124 A2

8 T/L 8.25 780 273 20.0 - 1820.0 4010 4.00 57 128 A2

10 T/L 8.25 780 273 20.0 - 2135.0 4707 5.27 75 134 A2

12-16.5
12 T/L 9.75 845 314 20.0 - 2865.0 6315 5.60 80 144 A2

14 T/L 9.75 845 314 20.0 - 3075.0 6780 6.20 90 147 A2

규격 PR 구분
림폭 외경

(mm)
단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

PITCH
(ea)

최대하중 공기압
LI SS

kg lbs  kg/cm2 psi

656

12-16.5 12 T/L 9.75 842 325 25.0 - 2865.0 6315 5.60 80 144 A2

규격 PR 구분
림폭 외경

(mm)
단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

PITCH
(ea)

최대하중 공기압
LI SS

kg lbs  kg/cm2 psi

667

12-16.5 14 T/L 9.75 845 315 38.0 - 3075.0 6780 6.30 90 147 A2

규격 PR 구분
림폭 외경

(mm)
단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

PITCH
(ea)

최대하중 공기압
LI SS

kg lbs  kg/cm2 psi

675

 12-16.5 14 T/L 9.75 840 310 22.0 - 3075.0 6780 6.30 90 147 A2

규격 PR 구분
림폭 외경

(mm)
단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

PITCH
(ea)

최대하중 공기압
LI SS

kg lbs  kg/cm2 psi

657



본사/공장 |  경상남도 양산시 어실로 77

T. (055) 371-3737  |  F. (055) 366-4700  

www.hunga.com

(주) 흥 아

판 매 원 : 흥아타이어판매(주)

수도권본부(경기/강원)	

경기도 광주시 초월읍 신수로 645번길 71

E-MAIL : seoul@hunga.com  TEL : (031) 794-0512

중 부 본 부 (충청/전라)	

충남 금산군 추부면 금산로 2294

E-MAIL : daejeon@hunga.com  TEL : (041)752-2669

영 남 본 부 (경남/경북)	

울산시 울주군 언양읍 언양로 301

E-MAIL : busan@hunga.com TEL : (055)367-1112 Pr
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